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*  - Шкафы учтены В разделе "Автоматизация"

* * -  реВерсиВный Выключатель нагрузки с Видимым разрывом и 
блокировкой положений 1-0-11.

Изменение №2 Внесено на основании усовершенствования проектного решения (письмо ГУКПП
"Гродноводоканал" от 11.10.2021г. №12/3732). Автором технологических решений является
ООО "Эколог", изменение №2 внесено ООО "Квазар-ТЕХНО" и не затрагивает остальные решения.
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L1, L2, L3 50Гц ~380В

N
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L1, L2, L3 
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№ системы 12.1-1 12.1-2

соз:зэ
№ по технол.схеме 43PU301 43PU302
Мощность, 
кВт/Ток, А£аОСО

26 кВт/ с. с. 7 А
38,4 кВт/ 82,2 А

4.0 кВт/ 10,2 А
7.1 кВт/ 14,2 А управление 4.0 кВт/ 10,2 А

7.1 кВт/ 14,2 А
Насос сырого осадка

M D  SEV.80.100.60.2.51D

управление
Насос сырого осадка

Описание Внешнее электроснабжение
RUNDFOS SEV.100.100.40.4.5 GRUNDFOS SEV.100.100.40.4.51D SEV.80.100.60.2.51D
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Изменение №2 внесено на основании усовершенствования проектного решения (письмо ГУКПП 
"Гродноводоканал" от 11.10.2021г. №12/3732). Автором технологических решений является 
ООО "Эколог", изменение №2 внесено ООО "Квазар-ТЕХНО" и не затрагивает остальные решения. 
Изменение №2 внесено в лист №3.1, 3.2

2

Изм.

1-3

К о л у1-

Проверил

Разра5.

Н. контр.

№

47-21
дс

Азаров

Решетник
Азаров

'■Дате

11.21

10.17

10.17

10.17

01/17А-10.1. 10.2. 12.1 -ЭЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Схема электрическая принципиальная 
шкафа ECT 12.1
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L1, L2, L3 50Гц ~380В
Напряжение 
управления 
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DILM12 DILM12 DILM12 DILM12
230V AC 230V AC 230V AC 230V AC

16 А 16 А 16 А 16 А
DILM16 DILM16 DILM16 DILM16

230V AC L1,L2,L3 230V AC L1,L2,L3 230V AC L1,L2,L3 230V AC L1,L2,L3
со
со
сЗS
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со3:о
S:ао
0Q

^  m ^  m
csjm cnj m

ПМУ PU303 
(тип №9)

12.1-3-н1 
кабель 

производителя 
по лотку

^  m ^  m
C N j f f i  CNJ m

ПМУ PU304 
(тип №9)

12.1-4-н1 
кабель 

производителя 
по лотку

^  m ^  m 
c s j m  c n j  m

ПМУ PU307 
(тип №9)

12.1-7-н1 
кабель 

производителя 
по лотку

m m
c N j m  c n j  m

ПМУ PU308 
(тип №9)

кабель 
производителя 

по лотку

М М М М
3~ 3~ 3~ 3~

№ системы 12.1-3 12.1-4 12.1-7 12.1-8
№ по 

технол.схеме 43PU303 43PU304 43PU307 43PU308
а
еаns

<§
С§

Мощность, 
кВт/Ток, А

4.0 кВт/ 10,2 А
7.1 кВт/ 14,2 А управление 4.0 кВт/ 10,2 А

7.1 кВт/ 14,2 А управление 4.0 кВт/ 10,2 А
7.1 кВт/ 14,2 А управление 4.0 кВт/ 10,2 А

7.1 кВт/ 14,2 А управление

Описание
Насос сырого осадка 

GRUNDFOS SEV.100.100.40.4.51D 
GRUNDFOS SEV.80.100.60.2.51D

Насос сырого осадка 
GRUNDFOS SEV.100.100.40.4.51D 
GRUNDFOS SEV.80.100.60.2.51D

Насос сырого осадка 
GRUNDFOS SEV.100.100.40.4.51D 
GRUNDFOS SEV.80.100.60.2.51D

Насос сырого осадка 
GRUNDFOS SEV.100.100.40.4.51D 
GRUNDFOS SEV.80.100.60.2.51D

Ш Г
%оc:

i
2 1-2 - 41-21 V 11.21

Изм. Кол.уч. Лист N док. Под1шсь Дата
01/17А-10.1. 10.2. 12.1-ЭЛ

Лист
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0Q № системы 2 12.1-10 12.1-301 12.1-302 12.1-303 12.1-304

№ по
технол.схеме 43PU310 43XA301 43XA302 43XA303 43XA304

а
6а

<§
С§

Мощность, 
кВт/Ток, А 0,18 кВт/ 0,6 А 2,2 кВт/ 5,1 А управление 0,2 кВт/ 1,3 А

1,6 А 
Задвижка ножевая 

межфланцевая Ду150 с 
электроприводом

0,2 кВт/ 1,3 А
1,6 А 

Задвижка ножевая 
межфланцевая Ду150 с 

электроприводом

0,2 кВт/ 1,3 А
1,6 А 

Задвижка ножевая 
межфланцевая Ду150 с 

электроприводом

0,2 кВт/ 1,3 А
1,6 А 

Задвижка ножевая 
межфланцевая Ду150 с 

электроприводом
Описание

Охлаждение
шкафа

Насос плавающих веществ 
GRUNDFOS SEV.65.65.22.2.50D

eg
Ос:

«о

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата
01/17А-10.1, 10.2, 12.1-ЭЛ

Лист
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со3:о
S:ао-)0Q № системы 12.1-305 12.1-306 12.1-307 12.1-308 12.1-309 12.1-310

№ по
технол.схеме 43XA305 43XA306 43XA307 43XA308 43XA309 43XA310

а6а
Мощность, 
кВт/Ток, А

no  d /1,3 А0,2 к В т / ^
п о  о , 1 , 3  А
0,2 кВт/1 т а

п о  о , 1 , 3  А
0,2 кВт/1 г а

п о  о , 1 , 3  А
0,2 кВт/Т/6~£

п о  о , 1 , 3  А
0,2 кВт/1 г а

п о  о , 1 , 3  А
0,2 кВт/1 г а

Задвижка ножевая Задвижка ножевая Задвижка ножевая Задвижка ножевая Задвижка ножевая Задвижка ножевая

С§
Описание межфланцевая Ду150 с межфланцевая Ду150 с межфланцевая Ду150 с межфланцевая Ду150 с межфланцевая Ду200 с межфланцевая Ду200 с

электроприводом электроприводом электроприводом электроприводом электроприводом электроприводом

01/17А-10.1, 10.2, 12.1-ЭЛ
Лист

3.4Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата
Формат: АЗ
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43QI806A FCT 10.1 FCT 10.2 FCT 10.3 FCT 10.4

№ системы 12.1-11 10.1 10.2 10.3 10.4
№ по

технол.схеме 43QI806A 43CL3101 43CL3102 43CL3103 43CL3104
а
6а

Мощность, 
кВт/Ток, А 0,5 кВт/ 3,5 А 1,5 кВт/ 3,5 А 1,5 кВт/ 3,5 А 1,5 кВт/ 3,5 А 1,5 кВт/ 3,5 А

о Устройство для отбора Шкаф управления для Шкаф управления для Шкаф управления для Шкаф управления для

П
од

п. Описание проб Endress+Hauser скребкового механизма скребкового механизма скребкового механизма скребкового механизма Резерв
LIQUISTATION CSF48 первичного отстойника первичного отстойника первичного отстойника первичного отстойника

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата
01/17А-10.5, 10.6, 12.1-ЭЛ

Лист
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Питание системы 
управления

Реле контроля температуры и 
влаги в погружном приводе Главная цепь привода

Преобразователь частоты управления приводом

Ручной пуск/стоп Быстрее Мед- Упр. Работа
лен- Автомат/ преобра-
нее Ручное зователя

Авария
преобразо­

вателя

Взаимодействие с центральным ПЛК

Входы

Переключатель рода работы

Ручной пуск/стоп
Упр.

Автомат/
Ручное

Сигнал работы и 
аварии

Сигналы в систему АСУТП

Ручн.
способ

Автоматич
способ

Ручное
управление

Автоматич.
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Аварийные состояния
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L1.L2.L3 +24V DI1 DI2 DIB DI4

U,V,W

кабель, постабляемый с
насосом комплектно

й

Преобразователь частоты 
ATV-630
MODBUS

------------- X-------------------
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Контакты Р О А
1-2 X
3-4 X
5-6 X
7-8 X

9-10 X
11-12 X

О - Система выключена
Р - Ручное управление
А - Автоматическое управление

Описание функций преобразования частоты

Цифровые выходы:
DI1 - пуск привода "Вперед"
DI2 - увеличить скорость привода 
DI3 - уменьшить скорость привода 
DI4 - переключить управление на канал MODBUS

Канал MODBUS:
- цифровые: пуск/стоп, скорость +/-, работа, авария
- аналоговые: частота, ток

%

Схема для системы №12.1-1 ... 12.1-4; 12.1-7; 12.1-8

01/17А-10.1, 10.2, 12.1 -ЭЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Схема управления 
электроприводом. Тип №9

Стадия Лист

4

Листов

ООО "Вирэл"

Формат: АЗ



Питание системы 
управления

Контроль температуры 
в погружном приводе

Главная цепь привода

Взаимодействие 
с ПЛК

Взаимодействие с центральным ПЛК

Входы

Переключатель рода работы

Ручной пуск/стоп
Упр.

Автомат/
Ручное

Сигнал работы и 
аварии

Сигналы в систему 
АСУТП

Ручн.
способ

Автоматич.
способ

Ручное
управление

Автоматич.
управление

Аварийные состояния
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_______________ I

*X S 9

Пуск Программируемый логический контроллер (ПЛК)
Схема для системы №12.1-10

£аfT)аз

Контакты Р о А
1-2 X
3-4 X
5-6 X
7-8 X

9-10 X
11-12 X

Q5 - Ремонтный выключатель

О - Система выключена
Р - Ручное управление
А - Автоматическое управление

%

Изм. Кол.уч.

Проверил

Разраб.
Н. контр.

Лист № док.

Азаров

Решетник
Азаров

Подпись Лата

10.17

10.17

10.17

01/17А-10.1, 10.2, 12.1 -ЭЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Схема управления 
электроприводом. Тип №10

Стадия Лист

5

Листов

ООО "Вирэл"

Формат: АЗ
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед, кг Примечание

1 Корпус с монтажной плитой и цоколем, IP54, 1

однодверный,размер 2000x1600x450, + цоколь 200

2 А1 Измеритель параметров сети, ЦП 9010У 1 Энерго-Союз

3 QF1 1 Eaton
Вводной выключатель нагрузки шкафа IS-100/3, 100А

Z 21/
4 F1 Установочный выключатель FAZ/1 В6 1 Eaton

5 SF51 Установочный выключатель CLS6 C25 3р 1 Eaton

6 F6 Защита от перенапряжений, 4р, класс С 1

7 Т1, Т2, Т3 Трансформатор тока TI-100/5A 3 F&F

8 PKF Реле контроля чередования фаз ЕЛ-21 1

9 QF2 ... QF7 6 EatonВыключатель двигателя PKZM0-16, 10-16А

+ вспомогательные контакты

10 U1 ... U7 6 SchneiderПреобразователь частоты ATV630U75N4, 7,5 кВт

11 К1-1 ... К1-6
Контактор DILM12, 230В, 50Гц 
Контактор DILM16, 230В, 50Гц 6 Schneider

12 РМТ1 ... РМТ6
CNW 854/16, 1н=16А 

Трехфазный моторный дроссель CNW 854/12, 1н=12А 6 CO
REO INDUCTIVE 
MPONENTS AG"

13 SF1 ... SF6; SF8 Установочный выключатель CLS6 В6 1р + 7 Eaton

вспомогательные контакты Z-AHK

14 SF7 Установочный выключатель CLS6 В6 1р 1 Eaton

15 R1 Термостат KTS 011 1 Stego

16 М Вентилятор 01873.0-30 2 Stego

17 QF8 Выключатель двигателя PKZM0-6.3, 4 -6,3А 1 Eaton

+ вспомогательные контакты NHI-E-11-PKZ0

18 К1-7 Контактор DILM7, 230В, 50Гц 1 Eaton

19 QF9 ... QF18 Выключатель двигателя PKZM0-2.5, 1,6-2,5А 10 Eaton
сО X =3

огоm

+ вспомогательные контакты NHI-E-11-PKZ0

20 SF10 ... SF14 Установочный выключатель CLS6 С16 3р 5 Eaton

21 SF9 Установочный выключатель CLS6 С16 1р 1 Eaton

По
дп

. 
и 

да
та 22 К2, К3, К5 Реле, 4 полюса, 230В, 50 Гц с поддержкой 94.04 19 Finder

Ин
в.

 
N 

по
дл

Л 2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед, кг Примечание

23 XP, XS, XA Клеммные колодки (комплект согласно руководству 7

по эксплуатации и техническому обслуживанию)

Шины, провода и дополнительные монтажные 1

материалы (комплект согласно руководству по

эксплуатации и техническому обслуживанию)

Вместо оборудования указанного В спецификации, могут быть использоВаны 
аналогичные, при условии соответствия их технических характеристик проектным 
данным.
Изменение №2 внесено на основании усовершенствования проектного решения (письмо ГУКПП
"Гродноводоканал" от 11.10.2021г. №12/3732). Автором технологических решений является
ООО "Эколог", изменение №2 внесено ООО "Квазар-ТЕХНО" и не затрагивает остальные решения.

01/17А-10.1, 10.2, 12.1 -ЭЛ

2 1-2

Изм. Кол.у<-

Проверил 
Разраб. 
Н. контр.

47-21
№ дс

11.21
Д а т Ь

Азаров

Решетник
Азаров

Реконструкция очистных сооружений канализации г. Гродно, 
2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Ст адии Л и ст Л и ст о В

С 6

Спецификация шкафа ECT 12.1 ООО "Вирэл"

ФормагАЗ



Оснащение Дверь пульта. Вид спереди.

Насос ... № ... *

Напряжение
управления

Авария
привода

Авария
Работа преобразователя

частоты

Переключатель
управления

Ручное

Выкп.

SA1

Быстрее

SB2

Медленнее

SB3

Поз.
обозн.

Наименование Кол. Примечание

Стандартные изделия

/ 3 . 1 / \ f Щит с монтажной панелью, пластиковый, ударопрочный, 1

\
навесной, габаритами 500x400x240 мм, IP65, У1 (ЩМП-П)

На двери щита

SA1 Переключатель выбора режима работы Р-О-Атип ТО-3-15433, IP65 1 Eaton

SB2 Кнопкауправления зеленая, Быстрее 1 Eaton

SB3 Кнопка управления желтая, Медленнее 1 Eaton

Н1,НЗ Светодиодная матрица, красная 230 В,50Гц 2 Eaton

Н2 Светодиодная матрица, зеленая 230 В,50Гц 1 Eaton

Н4 Светодиодная матрица, белая 230 В,50Гц 1 Eaton

Внутри щита

Рейка X Клеммные колодки (комплект согласно руководству по 1

эксплуатации и техническому обслуживанию)

«оа:э

Спецификация приведена для одного пульта местного 
управления.

Пульты изготовитьдля систем №12.1-1 ... 12.1-4; 12.1-7; 12.1-8 
Всего - 6 штук

£
ЪQQ * Изготовить таблички:

а
6

"Насос сырого осадка №43PU301" 
"Насос сырого осадка №43PU302" 
"Насос сырого осадка №43PU303" 
"Насос сырого осадка №43PU304" 
"Насос сырого осадка №43PU307" 
"Насос сырого осадка №43PU308"

- для системы
- для системы
- для системы
- для системы
- для системы
- для системы

12. 1- 1;

12. 1- 2 ;

12.1- 3;
12.1- 4;
12.1- 7;
12 . 1-  8

Изменение 3 внесено на основании дополнительных требований заказчика (письмо № 9/297 от 31.01.2025г.)

Привязан
16.046А.10.1,10.2,12.1-ЭЛ

Гл. спец. Садовский
Проверил Барановский
Инв. №

02.25
02.25

Изм. К олу1-

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Л исп  Л/s
01/25

yg gc

Азаров

Решетник
Азаров

02.25
la m e

10.17

10.17

10.17

01/17 А-10.1. 10.2, 12.1 -ЭЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г . Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Пульт местного управления для системы 
№9. Эскиз общего вида. Спецификация

Стадии Л и ст

С

Л  и cm  од

ООО "Вирэл'

Формат: АЗ



Оснащение Дверь щита. Вид спереди.

Насос... №... *

Напряжение
управления

НЗ
Работа Авария

Переключатель
управления

Выкл.

Ручное

SA1

Автоматическое

1. ‘ Размеры для справок.

2. Глубина щита 220мм.

Поз.
обозн.

Наименование Кол. Примечание

Стандартные изделия

/ 3 . 1 / \ f Щит с монтажной панелью, пластиковый, ударопрочный, 1

\
навесной, габаритами 500x400x240 мм, IP65, У1 (ЩМП-П)

На двери щита

SA1 Переключатель выбора режима работы Р-О-Атип ТО-3-15433, IP65 1 Eaton

Н1 Светодиодная матрица, красная 230 В,50Гц 1 Eaton

Н2 Светодиодная матрица, зеленая 230 В,50Гц 1 Eaton

НЗ Светодиодная матрица, белая 230 В,50Гц 1 Eaton

Внутри щита

Рейка X Клеммные колодки (комплект согласно руководству по 1

эксплуатации и техническому обслуживанию)

Спецификация приведена для одного пульта местного управления. 
Пульт изготовить для системы №12.1-10

* Изготовить таблички:

"Насосплавающихвеществ№43Ри310" -длясистемы 12.1-10

to3:э
£а
0Q

Изменение 3 внесено на основании дополнительных требований заказчика (письмо № 9/297 от 31.01.2025г.)

а
6

'Ъ

'Ъос
St<о

Привязан
16.046А.10.1,10.2,12.1-ЭЛ

Гл. спец. Садовский
Проверил Барановский
Инв. №

02.25
02.25

Изм. К олу1-

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Л исп  Л/s
01/25

yg gc

Азаров

Решетник
Азаров

02.25
la m e

10.17

10.17

10.17

01/17 А-10.1. 10.2, 12.1 -ЭЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г . Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Пульт местного управления для системы 
№10. Эскиз общего вида. Спецификация

Стадии Л и ст

С 8

Л  и cm  од

ООО "Вирэл'

Формат: АЗ



L1 L2 L3 N PE

QS 63А

CC-301 
10(80)А; 

380В кл.т. 1; 
RS485

(технический учет)

Pp=21,44 кВт 
Pp=21,44 кВт 
Ip=39,0 А 
cosf=0,95

32A

32A,30mA

КМ1 32A

3 x 25A

W \
\\\\ a

Wv

U
L1 L2 L3

\
N

Регулятор 
ф  температуры 

RT-820H

PE

32A

32A,30mA

КМ2 32A

3 x 25A

77
W

W W 0

Wv

\
L1

\
L2

\
L3 N

Регулятор 
ф  температуры 

RT-820м

Г

PE

32A

32A,30mA

КМ3 32A

3 x 25A

77
w

H W

Wv

\
L1 L2

u
L3

r

N

Регулятор 
ф  температуры 

RT-820м

32A

32A,30mA

КМ4 32A

W

\\\\ a

Wv

PE

3 x 25A \ \
L1 L2

f

L3

\

N

Регулятор 
ф  температуры 

RT-820м

PE

СН9-к1

СН9-н1
КММ 3х0,12 - 18м 

лот./ПНД50 - 12м/6м
СН11-н1

ВВГнг(А)-3х4 - 18Ъ 
лот./ПНД50 - 12м/6м

СН10-н1

ВВГнг(А)-3х4 - 22м 
лот./ПНД50 - 18м/4м

СН12-н1

ВВГнг(А)-3х4 - 18м 
лот./ПНД50 - 12м/6м

КК10.1
на внешней стене 

отстойника

СН9

ВВГнг(А)-3х4 - 22м 
лот./ПНД50 - 18м/4м

Датчик температуры 
воздуха (бетона)

TXLP 0.2 Ом/м 
30 Вт/м 

92 м - в бетоне 
Pp=2,76 кВт 
Ip=13,2 кВт

СН10

КК10.2 
на внешней стене 

отстойника

СН11

СН11-к1 СН21-н1 СН21-к1 СН23-н1
КММ 3х0,12 - 22м 

лот./ПНД50 - 18м/4м
ВВГнг(А)-3х4 - 18'м 

лот./ПНД50 - 9м/9м

СН22-н1

КММ 3х0,12 - 18м 
лот./ПНД50 - 9м/9м

5м
СН23-к1

ВВГнг(А)-3х4 - 
лот./ПНД50 - 4м/11м

СН24-н1

КММ 3х0,12 - 15м 
лот./ПНД50 - 4м/11м

Датчик температуры 
воздуха (бетона)

TXLP 0.2 Ом/м 
30 Вт/м 

92 м - в бетоне 
Pp=2,76 кВт 
Ip=13,2 кВт

TXLP 0.2 Ом/м 
30 Вт/м 

92 м - в бетоне 
Pp=2,76 кВт 
Ip=13,2 кВт

СН12

ВВГнг(А)-3х4 - 18м 
лот./ПНД50 - 9м/9м

КК10.3
на внешней стене 

отстойника

СН21

ВВГнг(А)-3х4 - 15м 
лот./ПНД50 - 4м/11м

Датчик температуры 
воздуха (бетона)

TXLP 0.2 Ом/м 
30 Вт/м 

92 м - в бетоне 
Pp=2,76 кВт 
Ip=13,2 кВт

TXLP 0.2 Ом/м 
27 Вт/м 

96 м - в бетоне 
Pp=2,6 кВт 
Ip=12,1 кВт

СН22

КК10.4
на внешней стене 

отстойника

СН23

Датчик температуры 
воздуха (бетона)

TXLP 0.2 Ом/м 
27 Вт/м 

96 м - в бетоне 
Pp=2,6 кВт 
Ip=12,1 кВт

TXLP 0.2 Ом/м 
27 Вт/м 

96 м - в бетоне 
Pp=2,6 кВт 
Ip=12,1 кВт

СН24
TXLP 0.2 Ом/м 

27 Вт/м 
96 м - в бетоне 
Pp=2,6 кВт 
Ip=12,1 кВт

Первичный отстойник 10.1 по г.п. Первичный отстойник 10.2 по г.п. Первичный отстойник 10.3 по г.п. Первичный отстойник 10.4 по г.п.

«О3;О
£О
о-)0Q

Прокладка кабелей и подключение оборудования будет выполнено в 4 
пусковом комплексе. Питающий и нагревательный кабель, трубы, а так же 
монтажные работ будут учтены там же.

О£О
го

<§ос

СО

Изм. Кол.уч.

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист № док.

Азаров

Решетник
Азаров

Подпись

W

Дата

10.17

10.17

10.17

01/17А-10.1, 10.2, 12.1 -ЭЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г. Гродно, 

2 -а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Схема электрическая принципиальная 
шкафа электрообогрева отстойников 

ШС-Н

Стадия Лист

16

Листод

ООО "Вирэл"

Формат: №



Схема

РЕ(ГЗШ) 
Си 15x3

Тип панели 12.1ВРУ - индивидуальн. изготовл.
Номера грцпп 1 1

Тип автоматического 
Выключателя ВА57-31 SA57-31

ВА57-35

ВА57-31
ЗР

ВА47-29 
1Р

ВА47-29 
1Р

ВА57-31
ЗР

ВА57-31
ЗР

ВА47-29 
1Р

ВА57-31
ВА57-35

ЗР

ЮА57-31 
ЗР

В А 4 7-29 
1Р

ВА47-29 
1Р

Номи­
нальный 
ток. А

Автоматического
Выключателя 250 250 100 63 63 100 100 63

- т -
200 100 63 63

Уставки теплового
расцепителя 80

4ПП 
I V  V

160 25 32 16 25 50 16
-ВО-
125 25 16

Уставки эл./магн. 
расцепителя 800 800 400 х-ка "С х-ка "С' 4 00 4 00 х-ка "С 800 400 х-ка "С' х-ка "С

Вводного
аппарата 160 160 / 2 2 Г

Тип вводного 
аппарата ОТ-160А ОТ-160А

«О3:о
5:сз
QQ

а

ос

«О

Ток и технические 
данные счетчика

/ Т Г Г

Тип и технические данные 
трансформаторов тока

1. Щиты напольного исполнения, ввод "снизу", 400/230 В, 50 Гц, Iн=250 А, с N и PE 
шинами, IP54 У3, с цоколем.

2. Ориентировочные габаритные размеры каждого шкафа (высота *  ширина *  
глубина), мм:

-2000x800x450 + цоколь 200мм.
*  реверсивный Выключатель нагрузки c видимым разрывом и блокировкой положений 
1-0-II.

Изменение №2 внесено на основании усовершенствования проектного решения (письмо ГУКПП
"Тродноводоканал" от 11.10.2021г. №12/3732). Автором технологических решений является
ООО "Эколог", изменение №2 внесено ООО "Квазар-ТЕХНО" и не затрагивает остальные решения.

Изм.
1-2

Кол.уч.

Проверил

Разрад.

Н. контр.

Лист
М-21
№  дог. По i

Азаров

Решетник
Азаров

i t :

11.21
Мат а

10.17

10.17

10.17

01/17 А-10.1, 10.2, 12.1 -ЭЛ.ОЛ
Реконструкция очистных сооружений канализации г . Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Опросный лист для заказа 12.1 ВРУ

Стадия

С

Лист Листов

ООО "Вирэл'

Формат: АЗ



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа, 
опросного листа

Код
оборудования, 

изделия, 
материала

Завод-изготовитель
Единица
измере­

ния

Количе­
ство

Масса 
единицы, 

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оборудование

12.1 ВРУ Вводное устройство на 2 ввода, ~400 В, 50 Гц, Iном=160 А, см. опросный лист
Шкаф разборный 

серии INTEGRO ( аналог) компл. 1

напольного исполнения, с Р Е и  N шинами, IP54, с цоколем 01/17А-10.1, 10.2, 12.1-ЗЛ.ОЛ

ЕСТ 12.1 Щит силовой распределительный ~400 В, 50 Гц, Iном=100 А, см. схему лист 3
Шкаф разборный 

серии INTEGRO ( аналог) компл. 1

напольного исполнения, с Р Е и  N шинами, IP55, с цоколем и специф. лист б /3 .1 /

п м у р и з о
п м у р и з о Щит с монтажной панелью типа ЩМП габаритами инд. изготовления компл. 6
п м у р и з о
п м у р и з о

7,.500x400х240 мм, 
3300x300x220 мм, IP65 см. лист 7

п м у р и з и Щит с монтажной панелью типа ЩМП габаритами инд. изготовления компл. 1
500x400х240 мм, 
300x300x220 мм, IP65 см. лист 8

Я-КБ Ящик силовой распределительный 400 В, IP55, Iн=100 А, ЯРП -100 У3 шт. 1

Iпл.вст.=25 А

СОз:зэ

аосо

а
еа

-Qозэ
<§
о
с:

<§
о
с:

СО

Вместо оборудования, изделий и материалов, указанных в спецификации проекта, могут 
быть использованы аналогичные, при условии соответствия их технических характеристик 
проектным данным.

/)
1 - 1. 2 - - 2 22/11-17 д Д с 11.17

Изм.
Изме­

нённых
Заме­

нённых
Новых

Анну­
лиро­

ванных

Всего 
листов 
( стра­

ниц) 
в док.

Номер
док.

Подпись Дата

Номера листов ( страниц)
Таблица регистрации изменений

Привязан
16.046А.10.1,10.2,12.1-ЭЛ

Гл. спец.
Проверил

Садовский
Барановский

Инв. №

02.25
02.25

Изм. К о л у >■ Л и с г .Ш  д а П о д п и с -Д а т л

Проверил

Разраб.

Н. контр.

01/25

22/11-17

Азаров

Решетник
Азаров

# 02.25

11.17

10.17

10.17

10.17

01/17 А-10.1. 10.2, 12.1 -ЗЛ.С01
Реконструкция очистных сооружений канализации г . Гродно, 

2-а я  очередь строительства

Первичные отстойники. Насосная 
станция сырого осадка 
(3-й пусковой комплекс)

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов ( силовое 
электрооборудование)

С т адии  Л и с т

С 1

Л и с т о в

ООО "Вирэл'

Копировал Формат A3

6



Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа, 
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод-изготовитель
Единица
измере­

ния

Количе­
ство

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Электрообогрев

ЩС-В Щиток силовой учетно-распределительный навесного см. схему лист 14 компл. 1

исполнения, IP44, 380/220В, 50Гц. На вводе выключатель

нагрузки 380В, 63А - 1шт. Счетчик электроэнергии трехфазный

прямого включения CC-301 10(80)А 380В кл.т. 1, RS485.

Линейные аппараты: автоматический выключатель ин=220В,

х-ка "C" 25А-12шт; ин=380В, х-ка "С"-32А-4шт;

контактор 380В 32А - 4 шт; УЗО 380В, 32А, 30мА - 4 шт;

регулятор температуры РТ-820м в комплекте с датчиком

температуры - 4шт;

c заземляющей шинкой PE и изолированной N.
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